Massing

Teknisk data



Jamforelse med tidigare svensk och utlandsk standard

EN S ISO Danmark DS | Finland SFs | Norge Ns | TYskland | Storbritanni
Kemiska SS DIN BS
symboler

CW502L cuznis 5112 cuznis 5112 2916 16108 cuznis CZ102
CW503L cuzn20 5114 Cuzn20 5114 2917 Cuzn20 €z103
CW505L Cuzn30 5122 Cuzn30 5122 2018 16115 Cuzn30 cz106
CW508L cuzn37 5150 Cuzn37 5150 2919 16120 Cuzn37 cz108
CWG6ION CUZn39Pb0,5 5163 CuZn40Pb 5163 2925 16140 CuZn39Pb0,5 cz123
CW607N CuZn38Pb1 5163 Cuzn37Pbl 5165 2924 16145 CuzZn38Pb1,5" czno»
CW602N  CuzZn36Pb2As C;gféap

CW6I12N CUZn40Pb2 5168 CuZn40Pb2 CuZn40Pb2 cz122
CWB614N CuZn39pPb3 5170 CuzZn39Pb3 5170 2920 16130 CuzZn39Pb3 cz121
CW622N CuZn43PblAl 5272 CuZn43PblAl 5272 16125 CuzZn44Pb3>

CW403J CuNilzznz4  Nickelméssing o 5 7N04 5243 2936 16424 CuNi12Zn24 NS104

(nysilver) 5253

D Vasentlig avvikelse i sammansattning foreligger.

Fysikaliska egenskaper - vairmebehandling

Resisitivitet | Varmeled- | Elasticitets-
vid 20°C ningsfor- modul
for gléddgat | maga vid | for glédgat

Langdutv. Var-
EN Densitet koefficient mekap.

Numerisk | - g/cm? ég:fgg:g) :jd(lf;oocc) material 20°C W/ | material N/
nQm (me<°C)
CW502L 8,75 1000-1025 19x10-¢ 0,38 47 160 122 000 750-900 425-600 250-300
CW503L 8,7 950-1000
CW505L 8,55 910-960 20x10°¢ 0,38 62 120 15 000 750-875 450-675 275-325
CW508L 8,45 900-920 21x10 0,38 66 125 109 000 725-825 450-600 275-325
CWG610N 8,4 885-900 21x10® 0,38 64 120 98 000 650-775 425-650 275-325
CW607N 8,4 885-900 21x10¢ 0,38 64 120 97 000 650-775 425-650 275-325
CW602N 8,43
CW612N 8,5 875-890 21x10 0,38 62 120 96 000 650-775 425-650 275-325
CW614N 8,5 875-890 2110 0,38 62 120 96 000 650-775 425-650 275-325
CW622N 8,4 870-885 21x10°¢ 0,38 55 1o 83 000 575-675 425-650 275-325

CW403J 8,65 1000-1040 16x10°° 0,38 220 40 125 000 800-900 600-750 300-350



Nominell sammansattning

o, 0, o,

Dekorativ guldgul féarg. God korrosionshardighet. Bijouterier, mynt, medaljer, skruy, nit

CW502L rest

m.m.

Tombak. Plat/bandprodukter. Dekorativ guldgul farg. God formbarhet samt motstadnds-
CW503L 80 rest . S - - .

kraft mot spannings- och avzinkningskorrosion. Fasadbeklddnader, medaljer etc.
CW505L 70 - E]a:;t]re an EN CWS508L vid svara djuppressningar. Bilkylare, belysningsarmatur, knappar
CW508L 63 rest Vanlig platlegering, lamplig fér normal djuppressning och stansning. Behallare, skalar,

belysningsarmatur, beslag, skruv, nit m.m.
CWG610N 60 rest Pb0,5 Plat f&r gavlar till kondensorer och andra varmevéxlare.

Vanlig rérlegering, till detaljer som kréver god kallformbarhet och god skarbarhet. Elar-

CWBO7N 61 rest Po1 matur, svetsbrannare, fotogenkdk m.m.

Automat- och smidesmassing fér vattenberdrda armaturdetaljer med héga krav pa av-
zinkningshardighet. Godkand av Boverket.

CWG612N 58 rest Pb1,75 Smidesmassing med god skarbarhet, karnsmidda detaljer.

Vanligaste stanglegeringen - automat- och smidesmaéssing. Skruyv, bult, mutter, Idsdetal-

CW602N 62 rest Pb2As0,08

Gl 2 it Pl jer, armaturdelar, brickor, kugghjul m.m.
CW622N 56 rest PbO,5Al 0,5 Profillegering.
CW403J 64 — Ni12Mn0,2 Kontaktfjadrar, bordsbestick, prydnadsféremal, skyltar, blixtlds, instrument, inredningsde-

taljer m.m.

Vanlig leveransform

a Skarbar-
A Dragna Rund- Kant- Platt- A Kallform- | Varmform- A
Plat/band band band stang stang fitad press.::nd barhet barhet heti(spa
profil form)
X X

CW502L X G N 5
CW503L X G N 5
CW505L X MG GG 4
CWO08L X X X X X X MG G 4
CWG610N X GG G 3
CWG607N X X X X X X X GG G 2
CW602N X X G N 2
CWG612N X X X X X N MG 2
CW614N X X X X N MG 1
CW622N X D MG 3
CW403J X X G N 4

Formbarhet Skarbarhet

MG mycket god 1 korta

G god 2 korta, dock langre an for 1

GG ganska god 3 ldnga, men latthanterliga

N ndjaktig 4 langa sega

D dalig 5 ldnga sega

1,2,3 hég ytkvalitet kan latt uppnas



Hallfasthet

Platprodukt

Strack-
Tillstdnd | Tjocklek grans
R
CW502L -02 (0,2)-1,5 70-140 270-310
-04 (0,2)-2,5 200-290 310-370
CW503L -04 (0,2)-2,5 240-360 360-440
CW505L -02 (0,2)-1,5 90-150 300-350
-04 (0,2)-2,5 220-340 350-420
CW508L -02 (0,2)-1,5 100-160 310-370
-04 (0,2)-2,5 240-360 350-430
CWG610N -04 2,5- 200-390 350-470
CW607N
CW602N
CW612N
CW614N
CW403J -02 (0,2)-1,5 120-220 340-410

-04 (0,2)-2,5 270-430 420-510
-06 (0,5)-1,5 440-610 520-630

25-50
10-35
15-40
30-55
15-45
25-55
15-40
20-50

25-55
8-30
2-6

55-80
90-115
95-130
65-90
95-125
65-90
95-130
100-140

80-110
125-155
165-205

Rundstang och rundtrad

m TiIISténd ““-

1,5-2,5
1,5-2,5

(5)-10

525

(10)-25

1-2,5
0,4-2,5

100-160
360-490

270-470
ca 120
250-400
ca 150
ca 150
310-490
120-220
390-560

Hallfasthetsvarden ges i tabellen vanligen fér ett mjukt och ett hart tillstdnd och endast fér ett dimensionsomrade.

Andra tillstand resp. dimensionsomrdden kan férekomma.

Runda rér

310-390
440-540

420-540
ca 330
370-470
ca 410
ca 410
460-560
340-410
490-590

Strangpressad profil

30-55
3-20

10-25
ca 40
12-35
ca 30
ca 30
12-25
25-50
3-8

HV

125-165
ca75
120-160
ca 100
ca 100
125-170

CW508L m-5 360-490 440-540
CWG610N
CW607N Mm-5 240-490 410-550
CWG602N
CWG612N
CW614N ca 150 ca 410
180- 390-

CW622N

Forklaring

R0z = 0,2-grans N/mm?2"

R, = brottgrans N/mm?2?

HV = vickershardhet

A5 = brottférlangning % matlangd 5,65 area

A50 mm =~ brottférlangning %
A100 mm matlangd 50 resp. 100 mm

Anmarkning till tabellen

Y| dverensstdmmelse med svensk standard anges hallfasthetsvéarden i
enheten N/mm? istéllet for tidigare anvand kp/mm?2. Vid omrakning fran

N/mm?2 till kp/mm?2 skall faktorn 0,102 anvandas.
2 Diameter <2,5: Forlangning A100mm. Ovriga: A5.
% A10 och andra siffervarden i vissa fall.

12-30

1585

ca 30

135-165

120-170

ca 100
105-

ca 130
160-
ca 150
ca 150
180-

ca 370
350-
ca 410
ca 410
390-

ca 35
15-
ca 30
ca 30
10-

ca 85
90-
ca 100
ca 100
105-



Hardhetstillstand enligt Stang (utdrag fran EN 12163
EN-norm och 12164)

Plat och band (utdrag fran

EN 1652)

Tillstand Motsvarar Tillstand Motsvarar
~ SS-norm ~ SS-norm

CW502L R260, HV055 (-02) CW502L R290, HVO75 (-02)
R300, HV085 (-04) R350, HV105 (-04)
CW505L R270, HVO55 (-02) CW508L R310, HVO070 (-02)
R350, HV095 (-04) R440, HV140 (-04)
CW508L R300, HVO55 (-02) Blyhaltig massing
R350, HV095 (-04) CW607N R410 (-04)
Blyhaltig mé&ssing CW614N R500 (-04)
CWG610N R340, HVO075 (-00) Specialmassing
R400, HV110 (-04) CW705R R650, HV190 (-00)
CW612N R490, HV150 (-06) CW716R R550, HV150 (-04)
Nickelmassing (ny- Nickelmassing (ny-
silver) silver)
CW403J R360, HV080 (-02) CW403J R450, HV130 (-04)
R550, HV170 (-06)
CW409J R380, HV085 (-02)
R580, HV180 (-06)

Ror (utdrag fran EN 12449)

Tillstand Motsvarar
~ SS-norm

CW508L R300, HV060 (-02)
R440, HV115 (-04)
Blyhaltig massing
CWG607N R410, HV105 (-04)
CW614N R430, HV115

Specialmassing
CW702R R390, HV085 (-12)



Toleranser valsade produkter
Méassingplat med bredd 1000
mm (utdrag fran EN 1652)

_ Tjocklekstolerans Breddtolerans mm
Tjocklek mm mm
A -0/+

0,30-0,50 0,05 4
0,60-0,80 0,06 4
0,90-1,20 0,07 4
1,3-1,8 0,09 4
1,9-2,5 on 4
2,6-3,2 0,13 6
3,3-4,0 0,15 6
4]-5,0 017 6

Kontakta oss om snévare toleranser kravs.

Massingplattstang, dragen (utdrag fran EN 12167)

Sver & @ v Over3tom6 Over 6t om 10 Over10tom18 Over 18t o m 30 Over 30 t o m 50
+/- +/- +/- +/- +/-
10 18 0,10 0,07 0,09 0,10
18 30 0,15 0,07 0,09 0,10 0,15
30 50 0,20 0,09 0,10 0,12 0,15 0,20
50 80 0,25 on 0,12 0,15 0,20 0,25
80 120 0,30 0,12 0,15 0,18 0,23 0,35

Massi ngsténg, dragen E N Toleranser fér vaggtjocklek

For vaggtjocklek galler toleranser enligt tabell nedan uttryckta i procent

CW61 4 N 3 av nominell tjocklek och uppmétta pa en godtycklig punkt

o .
(utdrag frén EN 12164)
Diameter mm Rundsténg 4/6-kantstang [ dmm | <amm% | >imm% |
Toleransklass A mm | Toleransklass A mm <18 +10 +13

| over | tom | v | o~ | 18 +10 15
2 3

0,04 0,06 Y Inklusive avvikelse fran koncentricitet.
3 6 0,05 0,08
5 10 0.06 0.09 2 +10% for ror i tillstdnd R250 (halvhart) i diameter 35, 42 och 54 mm

’ ’ med vaggtjocklek 1,2 mm.

10 18 0,07 on
18 30 0,08 0,13 Anm: Koncentriciteter (jamnhet i vaggtjocklek) innefattas i vaggtjocklek-
30 50 016 016 stoleransen.
50 80 0,19 0,19

SS-normen ar i huvudsak ersatt av den nya Europanormen, men anvands
som referens.



Handelsstalsgruppen och dess dotterbolag har lokala lager och séljkontor runt om i Sverige. Vi har ett
komplett sortiment av stal och metaller och bearbetningstjanster som kapning, bldstring och malning.

lQ Handelsstalsgruppen




